
[image: ]
Технологическая карта                                      
					
                                                                 ФосфаХим-ПУ


Описание продукта: «ФосфаХим-ПУ» представляет собой водный раствор фосфорсодержащих соединений. 
Свойства:
- обладает хорошей адгезией к ППУ;
- обеспечивает трудногорючие свойства ППУ.

Область применения: используется в качестве огнезащитного покрытия  поверхностей из  пенополиуретана. По пожарно-техническому заключению согласно ДБН В.1.1-7-2002 материал относится к группе горючести Г1 (низкая горючесть).

Технические данные:
	Наименование показателя и единицы измерения
	Значение

	1. Внешний вид
	Непрозрачная жидкость голубого цвета

	2. Показатель концентрации ионов водорода, рН, в пределах
	2,5±0,5

	3. Плотность при 20°С, г/см3, в пределах
	1,260-1,290

	4. Условная вязкость по визкозиметру ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±0,5)0С, с, в пределах
	14-20

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 
	52±1

	6. Потребительские свойства:
  - длина затухания пламени,см ,не более
  - потеря по массе, % не более
	
15
3,0


  
Условия переработки:
	Оптимальная температура переработки, 0С
	15-25

	Влажность воздуха, %  не более
	85

	Состояние поверхности
	должна быть сухой и чистой

	Отверждение, часов
	6-10



Рекомендуемый расход: 0,6-0,8 кг/м2

Метод применения:
Огнезащитный состав «ФосфаХим-ПУ» наносят на пенополиуретаны (ППУ)  марки    ПолиХим-2002 кистью, валиками или методами безвоздушного распыления, минимум  в два слоя. Нанесение второго и последующих слоёв производится через 2 часа после нанесения предыдущего слоя. Температура окружающей среды  не должна быть ниже 150С. Покрытие на основе ФосфаХим-ПУ не является финишным. Для защиты поверхности от УФ-излучения и атмосферных осадков необходимо поверх слоя на основе «ФосфаХим-ПУ» нанесение финишного покрытия (акриловой краски, мастики  на основе хлорсульфированного полиэтилена). 
Очистка инструментов: инструменты многоразового использования должны быть  очищены с помощью воды. 
Хранение: «ФосфаХим-ПУ» должен хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от
 + 150С до + 300С. Гарантированный срок годности 4 месяца (без нарушения целостности упаковки).
Упаковка: продукция упаковывается в  канистры или другие виды тары.
Меры безопасности: готовое покрытие в отверждённом состоянии безопасно для человека. Использовать средства индивидуальной защиты. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 


























[bookmark: _GoBack]Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56
Для заказов обращаться по телефонам: +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
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